Cation 


Canofax L250 

ガイド 




はじめに 
©次ページ 


本製品の設置と設定 

©P.6 


ソフトウエアをインストールし、 
コンピューターと接続する 

® P.18 


® 最初にお読みください。 

ご使用前に必ず本書をお読みください。 
安全にお使いいただくための注意事項は 
「基本操作ガイド」に記載されています。 
こちらもあわせてお読みください。 

将来いつでも使用できるように大切に保 
管してください。 


r 




付録 

® p . 付 



































〇 目的の機能を使用するための設定 


各機能（コピー、プリント、ファクス、 PC ファクス）を使用するには、以下の流れに沿って設定してください。 


設定を開始します 


必ず行う操作 


設置場所に運び、梱包材を取り外す © P .6 


トナーカートリッジを準備する © P .7 


用紙をセットする ® P .10 


電源を入れた後に、用紙のサイズと種類の設定が必要です © P .17 


ハンドセットを接続する © P .12 


電源コードを接続する © P .12 


電源を入れて、初期設定をする 


日付時刻設定 


© P .13 



お使いになれる機能 

お使いになれる機能を紹介します。 

〇：使用できる機能 一 ：使用できない機能 



コピー 

プリント 

ファクス 

( PC ファクス送信） 

ADF 

(片面） 

L 250 

〇 

〇 

〇 

〇 
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はじめに） 本製品の設置と設定 てソフトウェアをインストールし、コンピューターと接続する付録 


Q 同梱品を確認する 



同梱されているトナーカートリツジについて 


同梱されているトナーカートリツジの平均印字可能枚数は次のとおりです。 


Canon cartridge ^28 btarter 

(キヤノン カー トリッジ 328 スター タ ー) 


平均印字可能枚数* * 1 :1,000枚 


d 平均印字可能枚数は、 HSO / IEC 19752 j * 2 に準拠し、 A 4 サイズの普通紙で、印字濃度が工場出荷初期設定値の場合です。 

* 2 TIS 0/ IEC 19752 J とは、国際標準化機構 (International Organization for Standardization ) より発行された「印字可能枚数の測定方法」に関 
する国際標準です。 

交換用のトナーカートリツジの平均印字可能枚数は、同梱されているトナーカートリツジと異なります。 

交換用のトナーカートリツジをご購入する際は、 @ e - マニュアル「交換用トナーカートリツジについて」を参照し 
てください。 



























User Software CD-ROM について 


ドライバーとソフトウェアについて 

本製品に付属の CD - ROM に収められているドライバーとソフトウェアは、次のとおりです。 

ファクス L ドライバー 

プリンタードライバー プリンタードライバーをコンピューターにインストールすると、アプリケーションから本製品でプリントできる 

_ようになリます0 _ 

ファクスドライバー ファクスドライバーをコンピューターにインストールすると、アプリケーションから「印刷」を選択したリ、 

Canon ファクスドライバーをプリンターとして選択したり、出力先とオプションを設定したりできるようになリ 
ます。ファクスドライバーによって、送信先のファクス機でプリントしたリ保存したリできるように、標準のファ 
クスプロトコルに合わせてデータが画像に変換されます。 

付属ソフトウェア 

Address Book Import / 「Address Book Import/Export ToolJ を使って、本製品に登録されているアドレス帳をエクスポート/インポート 
Export Tool * することができます。 


* rAddress Book Import/Export ToolJ は User Software CD-ROM の [ AddressBookTool ] フォルダーに収められています。 
® e - マニュアル「アドレス帳をエクスポート/インポートする」 


対応 os 


〇:使用できるソフトウェア ー：使用できないソフトウェア 



Windows 2000 /XP 

Windows Vista /7 

Mac OS X 

プリンタードライバー 

〇 

〇 

〇 (バージョン10.4 .9 以降） 

フアクスドライバー 

〇 

〇 

〇 (バージョン10.5 .8 以降） 

Address Book Import / ヒ xport Tool 

〇 

〇 

— 
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はじめに，） 本製品の設置と設定 てソフトウェアをインストールし、コンピューターと接続する付録 


〇同梱 されているマニュアルについて 




Q 設置場所を決める 
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0 設置場所に運び、梱包材を取り外す 
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はじめに )— ( 本製品の設置と設定) 4 ソフトウェアをインストールし、コンピューターと接続する> 付録 


トナーカートリッジを準備する 




1 上部ユニットを持ち上げる 

* ft 持つ 0 持ち上げる 



^ トナーカートリッジの梱包材を取り外し、 

# トナーカートリッジを本製品に取り付ける 

〇 持ち上げる ©取り外す 〇 取り出す 















































〇 取り外す 



©取り外す 



❾ 取り付ける 

左右の突起をガイドに合わせて、奥に当たるまで押し込みます。 


突起 



〇 5〜6回振る 



❼タ ブを折る 

平らな場所に置き、タブを折ります。 



シーリングテープの長さは、約50 cm です。 


Check! 


梱包材はすべて取り外しましたか？ 

〇 梱包材 x2 昏^^ 1 脊 

〇シ- リングテ-プ XI 
() 用紙付き梱包材 xl も 
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T はじめに 
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本製品の設置と設定） ソフトウェアをインストールし、コンピューターと接続する W 付録}- 


トナーカバーを閉め、上部 ユニッ トをおろす 


〇 閉める 


©おろす 
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〇 用紙をセツトする 


用紙カバーを開ける 


\ 


\ 

Jj 



用紙ガイドを移動し、用紙をセツトする 


〇 移動する 


用紙よリ少し大きめの位置へ移動し 
ます。 


©用紙を セツトする 

奥にあたるまで差し込みます。 



セツトする用紙サイズを変更する場合 

必ず用紙のサイズと種類を登録してください。 
© 「用紙のサイズと種類を設定する」 

( P .17) 


0 用紙ガイドを用紙の幅に隙間 
なく合わせる 



Check! 


用紙束は積載制限 
ガイドの下を通し 
てください。 


積載制限ガイド 


封筒をセツトする場合 

「基本操作ガイド」を参照して 
ください。 


〇 用紙ガイドを用紙の長さに隙間 
なく合わせる 




10 











































はじめに 


本製品の設置と設定 


ソフトウェアをインストールし、コンピューターと接続する 


付録 



用紙カバーを閉める 





使用する前の準備 


③ 取り付ける 


(3) 取り付ける 



( D 引き出す 
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ハンドセツトを接続する 




〇電源コードを接続する 


USB ケーブルは接続しないでください。 


〇 電源が入っていないことを ©差し込む 

確認する 


G 電源プラグを 
差し込む 


© アース 線を 
接続する 


ソフトウェアのインストールのときに接続します。 


〇 セツトする 


@ 接続する 
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T はじめに >-( 本製品の設置と設定 ソフトウェアをインストールし、コンピューターと接続する> 付録 


〇 電源を入れて、初期設定する 
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ファクス番号とユーザー略称を登録する 


!>[▲][▼] で選択して、 
[0 K ] を押す 


ファクスの設定を行いま 


設定する 


夜 CSX 疋 9 公 


❷ [0 K ] を押す 


ユーザー電話番号(本機 
のファクス番号）の登録 
をします。 

ホ次の画面: 0 K キー 


©入力す る €)[▲][▼] で<確定〉 

I ユーザー雷話番号の登録 y 进択し、 [0 K ] 9" 

咼=03〗23456 ■ 


<確定> 


<後で設定する > を選択した場合は、 

次の操作で「ファクス設定ナビ」を表 
示して設定•接続を行ってください。 

[^] (メニュー）ファクス送信設定 
>^<ファクス設定ナビ> 

© [0 K ] を押す ©入力す る 


ユーザー 略称(発信元情 


■ ユーザー略称の登錄 1 

報:名前、会社名など）の 


I ，.: 1 

登録をします。 


f く 確定> | 

氺次の画面: 0 K キー 


ハ 〆 J し ■ an 


©[▲] [▼] で<確定 >を 
選択し、 [0 K ] を押す 


ユーザー 略称の使われ方 

登録した発信元の情報は、ファクスを送信したときに、発信元 
記録として相手の出力紙にプリントされます。 


ファクス/電話番号 
(ューザー電話番号) 
電話番号 マーク 
笑信の日付/時刻 | 


l 〇1 / 〇102:07 aJIraxI 11： 


発信元略称 
(ユーザー略称） 


ページ数 


1 CANON I 1^0 OOll - 


文字の入力方法 


次のキーを使用して、本体に情報（文字、記号、数字） 
を入力します。 


ファクス /=1 ビ - 


❿ 



lih 


匕 

■CH 

SB / メモ 



© © @ 

SGHI ナ JKI ハ MN0 

© © © 

7PQBS ヤ TUV 5WXVZ 

© ® (9) 

ク 1 リア VttStS . ヮ f jX ■> 

ストップ 
© 




▲▼◄►OK C * 

#テンキー 

■入カモードを変更する 


[▼] でく入カモード〉を選択して、 [ OK ] を押します。 
[®] (卜ーン）を押しても切り替えることができます。 

入カモード 

入力できる文字 

<カナ> 

カタカナ 

< aA > 

アルフ アベッ トと記号 

< 12 > 

数字 


■カーソルを移動する（スペースを入力する） 

[^]または [►>] で移動します。 

文字の最後に力ーソルを合わせて [►>] を押すと、スペ- 
スが入力されます。 


■文字や記号、数字を入力する 

テンキーや[@>](記号）で入力します。 


使用するキー 

入カモード： 

<カナ> 

入カモード： 
< aA > 

入カモード： 

< 12 > 

① 

アイウエオアィゥェォ 


1 

© 

カキクケコ 

ABCabc 

2 

@ 

サシスセソ 

DEFdef 

3 


タチツテトッ 

GHIghi 

4 

© 

ナニヌネノ 

JKLjkl 

5 

© 

ハヒフへホ 

MNOmno 

6 

⑦ 

マミムメモ 

PQRSpqrs 

7 


ヤユヨ ャュョ 

TUVtuv 

8 


ラリルレロ 

WXYZwxyz 

9 


ワヲン 

(入力不可） 

0 


'、 (濁音） 

。 伴濁音） 

-(ハイフン） 

@./-_!?&$%# 
()[]{}<” + = ", 
■八'丨¥ 

(入力不可） 


■ 文字や記号、 

[©] (クリア） 
(長押しすると、 


数字を削除する 

で削除します。 

すべての文字が削除されます。） 
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本製品の設置と設定；) 二 （ ソフトウェアをインストールし、コンピューターと接続する> ■( 付録 


A ファクスの受信モードを設定する 

ファクスや電話の着信に対し、本製品をどのように動作させるか 
を設定します。 

画面に表示される質問に答えることで、次の4つの動作モードの 
いずれかに設定されます。 


受信モードの詳細を知るには 



各受信モードの動作については、 ® e - マニュアル 
「受信モードについて」を参照してください。 


電話機は接続せずに、 

本機をファクス専用で 
使用しますか？ 

はい 

r はい 1 

- ► 

[ ぃぃぇ 

], 



いいえ 

r 



自動受信モードに設定されます。 

— 手順5に進みます。 

• ファクスは自動受信します。 




• ハンドセツトまたは外付け電話機を 




使用しません。 





ファクスは本機が自動受 
信し、電話はあなたが応 
答しますか？ 

はい 

- ► 

II はい 


| いいえ 




いいえ 

r 


留守番電話機で電話に応 


答しますか？ 

はい 

II はい 


- ► 

Q 、 いぇ 

_1 



FAX / TEL 切替モードに設定されます。 
— 手順5に進みます。 


ファクスは自動受信します。 

電話は受話器を取つて応答します。 
ハンドセットまたは外付け電話機が 
必要です。 



いいえ 


留守 TEL 接続モー 

ドに設定されます。 

-> 手順5に進みます。 

• ファクスは自動受信します。 

• 電話は留守番電話機が応答します。 


• 外付け電話機が必要です。 


1 /Mk 


1 



手動受信モードに設定されます。 
— 手順5に進みます。 


ファクスは手動で受信します。 

ハンドセツトまたは外付け電話機が必要 
です。 
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電話線を接続する 


〇 [0 K ] を押す 

設定した受信モードによって、表示される画面が異なります。 


0 電話回線コネクタを接続する 


@ FAX 几 EL 切替モード、留守 TEL 接続モード、手動受信 
モードで外付け電話機を使用する場合は接続する 



ファクス機能付きの外付け電話機を接続する場合 
外付け電話機のフアクス自動受信を無効にしてください。 


垂 

I 

層 


〇 接続が終了したら、 
[0 K ] を押す 


@4] で選択し、 [0 K ] を押す 


ファクス設定ナビを終 
了しますか？ 


はい 


[ し、し、;^ I 


❻ [0 K ] を押す 


設定を終了します。 

主電源を入れ直してく 
ださい。 


0 K 


ファクスの設定と接続が終了しました。 

❼ 設定を有効にするため、本製品を再起動する 

電源をいったん切り、10秒以上たってから再度電源を入れます。 

«電話回線の種別を自動的に判別するには再起動が必要です。 


構内交換機 （ PBX )、 ホームテレホン、ビジネスホンに接続している場合 
電話回線の種別は§動的に判別されません。電話回線の種別を手動で設定してださい。 
® 基本操作ガイド「ファクス」—「ファクス設定を変更する」—「回線種類の選択」 
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製品の設置と設 g }— 

〇 用紙のサイズと種類を設定する 


〇 [〇](用紙設定）を押す 


. __ . 力 ABC サ DE 卩 

® 0 © © 

用紙設定 5GHI ナ JKL 八 MNO 

〇1©©© 
(CJ® © (#) 


©[▲][▼] でくカセツト1 >を 
選択して、[〇 K ] を押す 


WEW3/ 中 I 

MS 

〇 


*fi/ メモリー x ラー 


ストップ 广 ~ N. 

® 


©[▲][▼] で選択して、 [0 K ] @[〇] (用紙設定）を押して、 
を押す <用紙設定>画面を閉じる 


用紙種類 


普通紙 L (60 〜90 g /... 
厚紙1 (90 〜163 g / m 2 ) 
厚紙2 ( 105〜163 g / … 


©[▲][▼] で選択して、 [ OK ] 
を押す 


用紙設定 


用紙サイズ 




A 5 ■ 

B 5 

長形3号 U 
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ソフトウェアをインストールする (Windows の場合） 


USB ケーブルはまだ接続しないでください 

ソフトウェアをインストールしてから USB ケープルを接続してください。 


もし、ドライバーなどをインストールする前に、本製品に USB ケーブルを接続してしまったら 
• Windows 7 

1. パソコン側の USB ケープノレを抜く 

2. 手順1から操作する 

參 Windows Vista/XP 

右のようなダイアログボックスが表示されることがあります。 

1. パソコン側の USB ケーブルを抜く。 

ダイアログボックスが閉じた場合は、手順1から操作してください。 

2. [キャンセル]をクリックする 

3. 手順1から操作する 


□新しい八ードウエアが見つかりました 1^1 

CanonL250 RVX のドライパVフトウェアをインストール T る必要がありま 


® ドライパソフトウェアを検索してインストールします（推奨) (U 
このデパイスのドライパソフトウェア®インストールする手顯をご案 
内しま T. 

气 成て再(ま 

次回デ/ (イスをプラグインするときまたはデ/ (イス(こ□クオンすると 
きに、再度 itS メッセージが表示されます • 


10このデパイスについて再確認は不要で T(E) 

このデパイスは《ドライパソフトウエアをインストールするまでは動 
作しません. 


コンピューターの電源を入れて、管理者権限のユーザーと 
# してログオンする 

すでにログオンしている場合は、起動しているすべてのアプリケーシヨンを終了させてください。 


2 _ ファクス L ドライバーをインストールする 

〇 セットする ©クリック 



穷濟纖福の 

秘，から酿く 

. 


ットアップ 


:おまかせインストール丨 



[おまかせインストール]では、次のソフトウェアの 
インストールを行います。 

籲 プリンタードライバー 
參フ ァクスドライバー 

マニュアルをインストールするときは、[選んでイン 
ストール]を選択します。 

• e - マニュアル 

® e - マニュアル「ファクス L ドライバーをインス 
卜ールする」 


トップ画面が表示されないとき 

• Windows 2000/XP 

1. [スタート]メニューから[ファイル名を指定して実行] 
を選択します。 

2. 「D:¥Minst.exe」 と入力して、 [0K] をクリックします。 

• Windows Vista/7 

1•[スタート]メニューの[プログラムとファイルの検索] 
(または[検索の開始])に 「D:¥Minst.exe」 と入力します。 
2.キーボードの [ENTER] キーを押します。 

※ここでは、 CD - ROM ドライブ名を 「 D :」 と表記して います。 CD-ROM 
ドライブ名は、お使いのコンピューターによって 異なります。 
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本製品の設置と設定) ソフトウェアをインストールし、コンピューターと接続す 付録 


〇 使用許諾契約の内容を確認する 



使用許諾契約 

ソフトウ17をインストールする荊こ，卿使用？ F3 突«を® KS で注®3 

くお SK •く 


?snon lnc/30-2. SNmomarukD 3-chome, OWaHtu Tokyo IW- 

■と 宇突 ft8 中で $5E 3 h る r 

t ソフ(•ゥし-相 C 示ず M ) とし if . 

srjgmud Jl ； J-trj-S-lflA/rlJ-F® gfj'J'ill. J l )Si..lj u.'- 
S ? n / c « ST «>. そ®*8®®項は完全すとし s 


キヤノン ft 式 




i 


r j ii - 


❺ クリック 





USB ケーブルを接続する 


※この画面が表示されたら、 CD-ROM 
ドライブから CD - ROM を取り出すこ 
とができます。 


〇 キャップ （ A ) を取り外す ©接続す る 

ひもを引っ張って取り外してください。 



•平たい 側 （ A ) : 

コンピューターの USB ポートに接続します。 
• 四角い側 （ B ) : 

本製品の USB ポートに接続します。 



ダイアログボックスが表示されたときは 

画面の指示にしたがってインストールを完了させてください。 


インストール結果を確認する © P .20 
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Q インストール結果を確認する (Windows の場合) 


ファクス L ドライバーや e - マニュアルが正しくインストールされていることを確認します。 

インストールしたソフトウェアのアイコンが、次のとおり追加されていることを確認してください。 
各ソフトウェアの機能については 、 User Software CD-ROM (© P . 4) を参照してください。 



表示されるアイコンについて 


0 S によっては、ドライバーのアイコンが別々に表示されたり、代表的なアイコンのみ表示されたりする場合 
があります。 

I I 


ソフトウエア 

場所 

アイコン 

プリンタードライバー 

プリンターフォルダー 

• Windows 2000 

[スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]を選択します。 

• Windows XP Professional 

[スタート]メニューから[プリンタと FAX] を選択します。 

• Windows XP Home Edition 

[スタート]メニューから[コントロールパネル]を選択して、[プリンタとその他の 
ハードウ エア ]— [プリンタと FAX] の順にクリックします。 

• Windows Vista 

[スタート]メニューから[コントロールパネル]を選択して、[プリンタ]をクリック 
します。 

• Windows 7 

[スタート]メニューから[デバイスとプリンター]を選択します。 

Canon L 250 

CARPS 2 

ファクスドライバー 

Canon L 250 
( FAX ) 

e - マニユアノレ 

デスクトップ 

CanofexL250 

ユアル 


オンラインヘルプの使い方 


オンラインヘルプには、ドライバーソフトウェアの情報が収められています。ドライバーソフトウェア使用 
中に機能の説明や、設定項目の内容をすぐに知りたいときなどは、オンラインヘルプをご活用ください。 


ヘルプ画面の ①アプリケーションのメニューバーから[ファイル] 
表示方法 — [印刷]を選択 

②[印刷]画面の[プリンターの選択]または[プ 
リンタ名]でプリンターを選択 


③ [詳細設定]または[プロパティ]をクリック 

④ [ヘルプ]をクリック 



w! 

:自 
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l はじめに 本製品の設置と設定 ソフトウェアをインストールし、コンピューターと接続する 付録 

ソフトウェアをインストールする (Macintosh の場合) 


インストール方法は User Software CD - ROM に収められている、以下のガイドを参照してください。 


■プリンタードライバー 


• Canon CARPS2 プリンタドライバインストールガイド： 

[CARPS2 」 — [japanese] -> [Documents] — [Guide] — [index.html] 

■ファクスドライバー 

• Canon ファクスドライバインストールガイド： 

[FAX] — Ljapanese] — [Documents] — [Liuide] [index.html] 


USB ケーブルを接続して本製品をコンピューターに登録（追加）する 

プリンタードライバーなどのソフトウェアをインストールしたら、 USB ケープルを接続して本製品をコンピュー 
夕一に登録（追加）します。必ず、ソフトウェアをインストールしてから USB ケープルを接続してください。 

本製品をコンピューターに登録（追加）する方法は、各ドライバーのインストールガイドを参照してください。 
USB ケーブルは、次の手順で接続します。 


〇 キャップ （ A ) を取り外す ©接続す る 

ひもを引っ張って取り外してください。 



春 平たい側 （ A ) : 

コンピューターの USB ポートに接続します。 
• 四角い側 （ B ) : 

本製品の USB ポートに接続します。 
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e - マニュアルを使うには 


e - マニュアルのぺージ構成 

e - マニュアルを起動すると、以下の画面（トップページ）が表示されます。 



〇 User Software CD - ROM をコンピューターにセツトします。 

©[選んで インストール]をクリックします。 

CD - ROM セットアップが表示されないときは、「トップ画面が表示 
されないとき」を参照してください。 

❸ [次へ]をクリックします。 

〇 [マニュアル]にのみチェックマークを付けます。 
©[インス トール]をクリックします。 

© [はい]をクリツクします。 


トップ画面が表示されないとき 
參 Windows 2000 /XP 

1. [スタート]メニューから[ファイル名を指定して実行] 
を選択します。 

2. 「D:¥Minst.exe」 と入力して、 [0K] をクリックします。 

• Windows Vista /7 

1. [スタート]メニューの[プログラムとファイルの検索](ま 
たは[検索の開始])に 「D:¥Minst.exe」 と入力します。 

2•キーボードの [ENTER] キーを押します。 

※ここでは、 CD - ROM ドライブ名を 「 D :」 と表記しています。 CD-ROM 
ドライブ名は、お使いのコンピューターによって異なリます。 


❼ [次へ]をクリックします。 


❽ [終了]をクリックします。 


❾ インストールした e - マニュアルを表示する場合は、デスクトップに作成されたシヨートカットアイコン 
[Canofax L 250 e - マニュアル]をダブルクリックします。 


* ActiveX がポップアップを背後でブロックすることがあります。 e - マニュアルが正しく表示されなかった場合は、ページ上部の情報 
バーをクリックしてください。 


■ e - マニュアルを CD - ROM から表示する 

〇 User Software CD - ROM を コンピューターに セッ ト します。 
©[マニュアル 表示]をクリックします。 

© [ e - マニュアル]の [ @ ] をクリックします。 

* お使いの(例によっては、セキュリティー保護のためのメッセージが表示されます。 
コンテンツの表示を許可してください。 
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Macintosh の場合 

■ e - マニュアルをコンピューターにインストールする 

〇 User Software CD-ROM をコンピューターにセットします。 

©[ Manual ] — [ japanese ] フオルダを開きます。 

©[ MF Guide ] フォルダを保存する場所へドラッグ&ドロップします。 

〇 インストールした e - マニュアルを表示する場合は、保存した [MF Guide ] フォルダ内に 
ある [ index . html ] をダブルクリックします。 

■ e- マニュアルを CD-ROM から表示する 

〇 User Software CD-ROM をコンピューターにセットします。 

©[ Manual ] [ japanese ] — [MF Guide ] フオルダを開きます。 

❸ [ index . html ] をダブルクリックします。 

■ ファクス、プリント機能の詳細について 

ドライバーガイドやヘルプを参照してください。 

ドライバーガイドは、 User Software CD-ROM の以下の場所に収められています。 

• Canon CARPS2 プリンタドライバインストールガイド： 

[CARPS2] —■ [japanese] [Documents] [Guide] [index.html] 

• Canon フアクスドライバインストールガイド： 

[FAX] — [japanese] -» [Documents] [Guide 」 — [index.html] 
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インストールしたソフトウェアを削除したいときは 


プリンタードライバー、ファクスドライバーが不要になった場合は、以下の手順でアンインストールします。 


以下のことを確認する 


• 管理者モードでログオンしていること 

• インストールソフトウエアがあること（再インストールする場合） 
•お使いの コンピューターでアプリケーシヨンが実行中でないこと 


ソフトウェアを削除する 


Windows の場合 


■プリンタードライバー/ファクスドライバー 

〇 [スタート]メニユーから、[(すべての）プログラム]-^ [ Canon ] 4 [Fax L 250] 
[ドライバーアンインストール]をクリックします。 


J 



Macintosh の場合 


アンインストール方法は User Software CD - ROM に収められている、以下のガイドを参照してください。 

■ プリンタードライバー 


• Canon CARPS 2 プリンタドライバインストールガイド： 

[ CARPS 2] ^ [Japanese] ^ [ Documents ] ^ [ Guide ] ^ [ index . html ] 

■ ファクスドライバー 

• Canon フアクスドライバインストールガイド： 

[ FAX ] [ japanese 」 — LDocuments 」 — [ Guide ] — [ index . html ] 
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お問い合わせ窓口について 


本製品に操作上問題が発生したときは、基本操作ガイド、 e- マニュアル「困ったときには」を参照してください。 
問題が解決しない場合や点検が必要と考えられる場合には、お近くのキヤノン販売店またはキヤノンお客様相 
談センター（巻末参照）にご連絡ください。 


免責事項 

本書の内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。 

キヤノン株式会社は、ここに定める場合を除き、市場性、商品性、特定使用目的の適合性、または特許権の非 
侵害性に対する保証を含め、明示的または暗示的にかかわらず本書に関していかなる種類の保証を負うもので 
はありません。キヤノン株式会社は、直接的、間接的、または結果的に生じたいかなる自然の損害、あるいは 
本書をご利用になったことにより生じたいかなる損害または費用についても、責任を負うものではありません。 


著作権 

© CANON INC. 2012 All Rights Reserved 

キヤノン株式会社の事前の書面による承諾を得ることなしに、いかなる形式または手段（電子的、機械的、磁 
気的、光学的、化学的、手動、またはその他の形式/手段を含む）をもっても、本書の全部または一部を、複製、 
転用、複写、検索システムへの記録、任意の言語やコンピューター言語への変換などをすることはできません。 


商標 

Canon、Canon ロゴ、および Canofax はキヤノン株式会社の商標です。 

Apple、Mac OS、Macintosh は、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。 

Microsoft、Windows および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国におけ 
る登録商標または商標です。 

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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